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1 Einleitung

Wir danken lhnen fir den Gebrauch des Web Lasttest Produkts Proxy Sniffer.

Deutsche Ausgabe

Sie erhalten ein leistungsfahiges Produkt, das in der Regel einfach und weitgehend intuitiv bedienbar ist. Dennoch sind einige Konzepte nicht sofort
durchschaubar, so dass wir Sie bitten, diese Bedienungsanleitung méglichst vollstandig zu lesen. Fur lhren Lasttest dricken wir Ihnen schon jetzt den

Daumen.

1.1 Menu-Ubersicht und Navigation

Page Scanner

(Main Menu

Recorded Web I

\ \Sun‘lng Session
1 / '

/ URL Details / ) / Generate Load
Var Handler Test Program

Proxy
Recorder

Response
Verification

Session Cutter

Load Test

Load Test Program

_—

( Execute :

2
M =
[1]
TH Rl
| -~
=
[
| =
«Q
)
Lo
(=}
““‘

Analyse
Load Test Menu

Load Test Result

Load Curve
Diagrams

.
Real-Time
Error Analysis
.

.
.
S
.
*
.
Y v

rror Details

Von diesen 3 zuvor erwahnten zentralen Menus arbeitet nurd e r
Mentus (wie auch die meisten weitern Menis) arbeiten mit transienten Daten welche sich im temporéren Speicherbereiche des Programms befinden.

© 2009 by Ingenieurbiiro David Fischer GmbH, Switzerland
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([ Comparison )

Diagrams

( Detail Statistics)

& Diagrams

aud

bodibin

7~

AProject

Alle Rechte vorbehalten

Die Menifuhrung ist bei Proxy Sniffer etwas anders als bei
anderen Programmen. Die Menufiihrung erfolgt immer
Prozess- und Kontextbezogen, d.h. es werden innerhalb
eines Fensters nur diejenigen Option dargestellt welche
gerade relevant sind. Es gibt kein eigentliches Hauptmeni
oder Hauptfenster (auch wenn es ein Meni mit diesem
Namen gibt). Daflr gibt es drei Menus welche zentral sind:

Das Main Menufierlaubt das Aufzeichnen von Web-
Browser Sessions sowie das Nachbearbeiten bzw. das
Erweitern der gewonnen Aufzeichnung mit zusatzlichen

Funktionalit?2ten. | IGeneratdlaosd Zwi s C
Test Programfii k a n n diedafzeichhung in ein direkt

lauffahiges Lasttest-Programm konvertiert werden.

D e rProjict Navigatorfierlaubt das Verwalten der

aufgezeichneten Web-Browser Sessions und das

Verwalten der Lasttest-Programme. Darlber hinaus

kénnen die Lasttest-Programme vom Projekt Navigator aus

gestartet werden und legen ihre Test- bzw. Mess-Resultate

wiederum im Project Navigator ab.

D a sAnalyse Load TestMenufi er | aubt das anal

der Test- und Mess-Resultate sowie den Vergleich von
verschiedenen Testresultaten untereinander.

Navi gat or fgestitzten DatenrDe deidemanderan d . h . D
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Die weiteren Ments welche in der vorangehenden Darstellung eingezeichnet sind haben folgende Funktionalitaten:

e Page Scanner: erlaubt das automatische Scannen ganzer Web-Sites inklusive aller darin enthaltenen Web-Pagesi anal og ei-8p md AWS&Db
oder -8Wa tvlDasrRésultat kann direkt in eine Web-Browser Session umgewandelt werden aus der wiederum ein direkt lauffahiges
Lasttest-Programm erzeugt werden kann. Dies stellte eine schnelle und automatisch durchfihrbare Alternative anstelle zur manuellen
Aufzeichnen von Web-Browser Sessionsi m A Ma i mar,Melaheijédoch nur zum Testen von einfach aufgebauten Web-Sites angewandt
werden kann. Eigentliche Web-Applikationen kénnen hingegen nur mit manuell,i m A Ma i raufgezeiohnelien Web-Browser Sessions,
getestet werden.

e Var Finder: erlaubt eine schnellen Uberblick tiber alle ausgetauschten GGI- und Formular-Parameter einer ganzen Web-Browser Session.
Mittels dieses Menus kdnnen zudem dynamisch ausgetauschte Session-Parameter automatisch mit einem Maus-Klick nachbehandelt werden
(z.B. .NET VIEWSTATE-Parameter).

e URL Details / Var Handler: zeigt einerseits alle Details eines aufgezeichneten URL-Auf r uf s an. Andererseits k%nnen
Input-Files definiert und deren Inhalt URL-Parametern zugewiesen werden, was z.B. das Anmelden an eine Web-Applikation mittels
unterschiedlichen Benutzeraccounts erlaubt. Mittels des A/ar-Handlersfikénnen auch eine Vielzahl vom weiteren Lasttest Programm-Optionen
dynamisch behandelt werden wie z.B. die Ab&nderung des zu testenden Web-Server(-Namens).

e Response Verification: Proxy Sniffer priift wahrend eines Lasttests nebst dem HTTP Status-Code der URL-Aufrufe auch den empfangenen
InhaltderWeb-Pages mittels eines automatisch angewandten heuristischen Verfa
auszuschliessen. Mittels dieses Menls kann der automatische angewandte Inhalts-Test manuell modifiziert werden.

e Session Cutter: erlaubt das Zusammenschneiden einer oder mehrerer aufgezeichneten Web-Browser Sessions zu einer neuen Web-Browser
Session T analog einem Schneidetisch auf dem ein Film zusammengeschnitten wird. Zusatzlich kbnnen Web-Browser Sessions auch von
externen Definitions-Files importiert werden.

e Execute Load Test: zeigt die wichtigsten Statistiken eines Lasttests wahrendd e s sen Ausf ¢4 umed iam.ArmEe&Int uet | auf
konnen auch bereits wahrend des laufenden Lasttests dargestellt und analysiert werden.

e Load Curve Diagrams: zeigt die Lastkurven eines Web-Servers bzw. einer Web-Applikation an. D.h. wie sich die Antwortzeiten, der Durchsatz
und die Stabilitdt unter verschiedenen Lastbedingungen verhalten. Mittels dieses Menis kann auch die maximale Leistungsfahigkeit eines Web-
Servers oder einer Web-Applikation bestimmt werden.

e Comparison Diagrams: zeigt einen grafischen Vergleich der gemessenen Antwortzeiten desselben Testprograms an, welches zu
unterschiedlichen Zeitpunkten ausgefihrt wurde. So kann z.B. die Auswirkung von Server-Tuning-Massnahmen dargestellt werden, indem die
Antwortzeiten vor dem Tuning denen nach dem Tuning gegenubergestellt werden.

e Detail Statistics & Diagrams: zeigt alle gesammelten Messresultate eines einzelnen Tests im Detail an. Dies umfasst Uber 21 verschiede
Statistiken und Diagramme.
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e Error Details: zeigt alle Details der wahrend eines Lasttests aufgetretenen Fehler an. Das Meni kann zur Laufzeit eines Lasttests wie auch nach
dem Ende eines Lasttests aufgerufen werden.

Beachten Sie bitte, dass die Liste der zuvor beschriebenen Menus nicht vollsténdig ist. Zuséatzlich stehen viele weitere Menus zur Verfugung welche

zum Beispiel Daten exportieren, PDF-Reports erzeugen, Such-, Losch- oder Filter-Funktionen enthalten oder die Konfiguration des Proxy Sniffer

Produkts betreffen. Weitere hier nicht erwahnte Menis erlauben das Ausfiihren von Lasttests auf Remote-Systemen oder auch die Kombination von
mehrerenLast-aus| ®°senden Systemen zu einem Cluster. AlIl diese wejsbfermdesenithe n¢ s
offensichtlich einfach bedienbar sind.

Bei allen Mends steht Ihnen zusétzlich ein Menu-spezifischer Help-Text in Englischer Sprache zur Verfiigung, welchen Sie Gber das Help-Icon des
entsprechenden Menus situationsbezogen abrufen kdnnen. Beispiel:

://127.0.0.1:7990/ - PRX Help - Delete URLs - Window o [w] o3
.* [=
} . 3 $ee  Droxy Sniffer
{2 http://127.0.0.1:7990/7startDataRecord]d=1178658830671 - PRX: Delete URLs - Windows In 22| H web Admin Help - Delete URLs Clase
soe =
i < Help - Main Index
roxy Sniffer
POV Delete URLs <

Description: allows to delete one URL - or a selection of URLs.

« oo’ fomiem [T ot [ENE] E——
Filer: [~ No @l Data om: ) ™ No CS8, 45 (Only HTW
£ Deleteall URLswith & ContentType |imagelipes =] AND HTTF Status Code [2000k = gl okl o ¢

= = x L Page #1:Start Page  users tinksme; 0+

€ Host [www proxy-snifierch | AND Part [0 =] me Position Content Size
L | S——

€ URL Pattern [http p i IRecorder? gif e o

B x 7 ososec (] s600byes

Preview: list of itemns to delete

Input Fields:

ﬂ 1. Delete URLs (radio button)

ltem 13 GET hitpfwww.proxy-snifier.chibullel_ok_red.gif 4 200 (0K) IMAGE/GIF
o from tem: starting iterm number.

Itern 14 Page #2: Proxy Sniffer: Web Load and Stress Testing Tool

ltern 15 GET hitp:ffwwu proxy-sniffer.chiindex_en html 4 200 (0K) TEXT/HTML o toltem: ending itern number

(BN B9k Rr0 2 STEE Br o st ke e Mote: includad Pace Breaks will also be deletad
ltern 17 GET http:ifwirwrproxy-sniffier.chifeatures_de.html ¢ 200 (0k) TEXTIHTML

Itern 18 GET hitp:ifwwiw. proxy-shiffer. = aif + 200 (0K) 2. Delete all URLs with (radio buttan)

ltern 19 GET hitp/fwrir.proxy-sniffer.chil i .gif + 200 (OK) IMAGENGIF

ltern 20 GET hitp:fwww. proxy-sniffer.chiimages_eniarHandlerjpg + 200 (0K) IMAGEIFEG @ ﬁ;"::;';lﬁ:ﬁ:gﬂ;ﬁ?ﬂ?&ﬁ;‘;g; :ﬁ‘;t:rz :Illjsj‘ﬁufa“'ryh‘;;:;;?;;md =
Itern 21 GET hitpufwwnw.prox-sniffer.chimages_eniLevels.gif + 200 (0K) IMAGEIGIF patticular HTTP status code. Only URLs which match to both selection
criteria are deleted
ﬂ [any] content type means that any URLS which have a valid content type are
selected {irrespective ofthe content type value, but not URLs which have no
" inciuded Page Breals will aiso be deleted contenttype).

Ll [none] content type means that only URLS with have no content type are
selected {absence of content type)
[any] HTTP status code means thatthe HTTP status code ofthe URLs is
not considered (all HTTP status codes selected).

0 Host AND HTTP Port: deletes all URLs which are selected by a particular Ll

Die nachfolgenden Kapitel enthalten nun eine Schritt-fir-Schritt Anleitung zur Bedienung des Proxy Sniffer Produkts.
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2 Installation

Wahrend der Installation unter Windows oder Mac OS X sind eventuell Administratoren-Rechte nétig, abhangig vom gewahlten Installations-Directory.
Bei der unveranderten Ubernahme der bei der Installation vorgeschlagenen Default-Werte sind keine Administratoren-Rechte notig. Nach der
Installation, d.h. wahrend des normalen Betriebs, benétigt das Produkt schreib-Zugriff auf das eigene Installations-Directory sowie dessen Sub-
Directories.

2.1 System-Anforderungen

e Unterstutzt Betriebssysteme: Windows NT/2000/XP/2003/Vista oder Unix-ahnliches Betriebssystem: z.B. Solaris, Linux, BSD, Mac OS X é
e Arbeitsspeicher: 1024 - 2048 MB Ram (empfohlen), mindestens jedoch 512 MB Ram

e Bildschirm: Auflésung mindestens 1280 x 800 Pixel, mit geringerer Auflosung ist die Bedienung des GUIs nicht mehr tbersichtlich

e Bendtigter Disk-Speicherplatz: ca. 140 MB

e Web Browser: Firefox ab V2.0 oder Microsoft Internet Explorer ab V6.0 oder Safari ab V3.0

e Optional: Adobe Reader zum Betrachten der Dokumentation und zum Betrachten der erzeugten PDF-Reports

Bei Unix-Systemen muss zusétzlich ein Java SDK 1.5 (5) vorinstalliert sein. Prifen Sie mit which java und which javac oder auch mittels
find / -name javac -print ob auf dem Unix-System bereits ein Java SDK mit der richtigen Java-Version installiert ist. Bei Mac OS X ist bereits Java
vorinstalliert.

Das Windows Installations-Kit enthalt ein eigenes, integriertes Java 1.5 Kit, welches keinen Einfluss auf andere, bereits installierte Java Versionen hat.
Unter Windows und Mac OS X ist keine Java-Vorinstallation notig.

© 2009 by Ingenieurbiiro David Fischer GmbH, Switzerland Alle Rechte vorbehalten Seite 9/ 147



Proxy Sniffer V4.2 U s e Gaide Deutsche Ausgabe

2.2 Windows Installation

niffer Console

Starten Sie Prx42Pde.exe und folgen Sie den Anleitungen des Installations-Menis. Nach der Installation befinden sich neue
Eintrage unter Start @ Programme =& ProxySniffer und es werden zusatzlich auch 3 neue Desktop-Icons angelegt.

Falls Sie die neuen Desktop-Icon stéren, so kdnnen Sie diese léschen. Dieselben Eintrage im Windows Start/Programme-Menu
bleiben dabei erhalten.

a Starten Sie nun Proxy Sniffer indem Sie zuerst auf das Icon Proxy Sniffer Console und danach auf das Icon Proxy Sniffer GUI
klicken.

Unter Start @ Programme & ProxySniffer finden Sie
u.a. auch den Leitfaden zum erfolgreichen
Durchfiihren von Lasttests, sowie das Application
Reference Manual, welches die System-Architektur
des Produkts (in Englischer Sprache) genauer
beschreibt.

Proxy Sniffer kann auch durch selbst erstellte
Erweiterungen mit zusétzlichen Funktionalitaten
erganzt werden.

Die entsprechende Dokumentation finden Sie im
Lasttest Plug-In Entwicklungshandbuch und im PDF
Report Templates Handbook.
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